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鋼
板

防
護
ネ
ッ

ト

海
水

ポ
ン

プ
室

エ
リ

ア
の

防
護

ネ
ッ

ト
設

置
イ

メ
ー

ジ

海
水

ポ
ン

プ
室

エ
リ

ア
の

周
囲

に
鉄

骨
で

櫓
を

組
み

、
側

面
及

び
背

面
に

鋼
板

、
天

井
面

及
び

前
面

に
防

護
ネ

ッ
ト

を
設

置
し

、
海

水
ポ

ン
プ

室
エ

リ
ア

内
の

設
備

を
飛

来
物

か
ら

防
護

す
る

。

防
護

ネ
ッ

ト
は

、
鋼

製
の

フ
レ

ー
ム

に
ワ

イ
ヤ

ー
で

固
定

し
た

金
網

を
二

重
に

設
置

す
る

。
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護

対
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0
/
1
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)

防
護

ネ
ッ

ト
の

設
計

評
価

（
２

／
３

）
・

金
網
を

展
開
直
角

方
向
に

１
目
合
い

毎
に
帯

状
に
分
割

し
、

展
開
方

向
（
伸
び

方
向
）

に
細
長
く

目
合
い

の
つ
な
が

っ
た
列

と
考
え

、
ｎ

１
か

ら
ｎ

ｙ
ま
で

の
吸

収
エ
ネ

ル
ギ
ー
を

積
算

・
各
列
の

１
目
合
い

を
１
つ

の
バ
ネ
と

考
え
、

飛
来
物
に

よ
っ
て

生
じ
る

バ
ネ
の
伸

び
に
よ

る
吸
収
エ

ネ
ル
ギ

ー
を
算
出
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囲

は
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密
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係
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事
項
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す
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公
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す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。

・
ｉ
番
目

の
列
の
作

用
力

F
i及

び
吸
収

エ
ネ
ル

ギ
ー

E
iは

、
展
開

方
向
長

さ
を
Ｌ
ｘ

、
展
開

方
向
の
伸

び
に
対

す
る
剛
性

を
Ｋ
ｘ

、
ｉ
番
目

の
列
の
た

わ
み
量

を
σ

iと
す

る
と
、
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・
風
に
よ

る
影
響

竜
巻
襲

来
時
の
風

圧
力
に

よ
る
影
響

は
、
各

列
に
作
用

す
る
風

圧
力

P
D
が
ネ
ッ

ト
の

中
央
部

に
集
中
し

て
作
用

し
た
と
し

て
、
上

式
に

よ
り
１
列
あ
た
り
の
風
荷
重
に
よ
り
ネ
ッ
ト
が
受
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
算
出
し

、
ｎ

ｙ
倍

し
て
算

出
し
た
。
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３
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枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

天
井

部

側
面

部
（
海

側
防

護
ネ

ッ
ト

支
柱

部
）
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１
０

．
竜

巻
随

伴
事

象
に

対
す

る
確

認

設
計

竜
巻

に
よ

る
発

電
所

敷
地

内
の

危
険

物
タ

ン
ク

の
火

災
に

関
し

て
は

、
外

部
火

災
評

価
に

お
け

る
発

電
所

敷
地

内
の

危
険

物
タ

ン
ク

の
火

災
影

響
評

価
と

同
様

で
あ

り
、

竜
巻

防
護

施
設

の
安

全
機

能
に

影
響

の
な

い
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。

火
災

設
計

竜
巻

に
よ

る
鋼

製
材

等
の

飛
来

物
に

よ
り

燃
料

取
扱

建
屋

の
屋

根
の

一
部

が
損

壊
す

る
可

能
性

が
あ

る
が

、
屋

根
全

て
が

無
く
な

ら
ず

、
竜

巻
に

よ
る

使
用

済
み

燃
料

プ
ー

ル
の

水
の

吸
い

上
げ

は
生

じ
な

い
。

ま
た

、
設

計
竜

巻
に

よ
る

発
電

所
敷

地
内

の
屋

外
タ

ン
ク

の
倒

壊
に

よ
る

水
の

流
出

に
関

し
て

は
、

溢
水

評
価

に
お

け
る

屋
外

タ
ン

ク
の

評
価

と
同

様
で

あ
り

、
溢

水
が

原
子

炉
周

辺
建

屋
周

囲
ま

で
到

達
し

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。

以
上

よ
り

、
竜

巻
防

護
施

設
の

安
全

機
能

に
影

響
を

与
え

な
い

。

溢
水

設
計

竜
巻

と
同

時
に

発
生

す
る

雷
、

ダ
ウ

ン
バ

ー
ス

ト
に

よ
り

外
部

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
で

も
、

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
は

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

建
屋

内
に

収
納

し
て

あ
り

、
設

計
竜

巻
に

よ
る

風
圧

力
、

気
圧

差
に

よ
る

圧
力

、
飛

来
物

に
よ

る
機

関
へ

の
影

響
は

な
い

。
吸

排
気

に
つ

い
て

は
外

気
と

繋
が

っ
て

い
る

が
、

吸
気

口
と

排
気

口
の

相
対

位
置

は
、

近
接

し
て

い
る

た
め

、
竜

巻
が

接
近

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

吸
排

気
系

統
の

出
入

口
に

お
け

る
気

圧
差

は
生

じ
難

く
、

気
圧

差
に

よ
る

吸
排

気
系

統
へ

の
影

響
は

問
題

な
い

。
ま

た
風

圧
力

が
排

気
消

音
器

出
口

に
作

用
し

て
消

音
器

内
に

大
気

が
逆

流
し

た
場

合
、

排
気

が
阻

害
さ

れ
系

統
内

が
閉

塞
気

味
に

な
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

。
排

気
系

統
内

が
閉

塞
気

味
に

な
っ

た
場

合
、

排
気

ガ
ス

温
度

が
徐

々
に

上
昇

し
、

50
0℃

を
超

過
す

れ
ば

出
力

制
限

と
な

る
が

、
竜

巻
は

長
期

間
停

滞
す

る
こ

と
な

く
数

秒
～

10
数

秒
の

オ
ー

ダ
ー

で
通

過
す

る
た

め
、

こ
の

程
度

で
あ

れ
ば

排
気

ガ
ス

温
度

の
急

激
な

上
昇

は
な

く
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
運

転
に

支
障

を
き

た
す

こ
と

は
な

い
。

以
上

よ
り

、
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

は
安

全
機

能
を

維
持

し
て

お
り

、
竜

巻
防

護
施

設
の

安
全

機
能

の
維

持
に

影
響

は
与

え
な

い
。

外
部

電
源

喪
失
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